
Grow Light QUATTRO
Växtarmatur för odling, uppdrivning, 
övervintring och åretruntodling
Våra armaturer är utvecklade med sk fullspektrumljus. Väl avvägda 
ljusvåglängder som passar de flesta användningsområden. LED 
chipen är utvecklade med specifika våglängder som stimulerar 
fotosyntes och klorofyllbildning bäst. Används för uppdrivning av 
plantor, som ljustillskott under de mörka årstiderna, blomningskon-
troll, för övervintring eller inomhus där solljus saknas helt.

Armaturerna har en inbyggd kontrollenhet för inställning av be-
lysningstider samt dimning av ljuset. Våglängdsområden rött och 
blått/vitt kan dimas individuellt. 
De blåa våglängderna kan användas för uppdragning av plantor 
med lite mildare ljus, eller för övervintring av växter i ett kallt utrym-
me. De röda våglängderna ökar tillväxten och stimulerar blomning. 
Används för det mesta ihop med blåa våglängder.
Armaturerna finns i också i ett rent övervintringsutförande, med 
bara blå/vita våglängder.

Tillvänster: Fullt ljusspektrum för uppdrag-
ning och åretruntbelysning av plantor.  
 
Till höger: Kontrollenheten ställd i övervint-
ringsläge. De övervintrande medelhavs-
växterna får ett milt ljustillskott.

Tekniska specifikationer:

Modell RBC-600-1-35
Ljusvinkel 90° 
Effekt 35W 
Dimension BxLxH 46 x 600 x 19 mm
Anslutningsspänning 230V, 152mA
Dimbar Ja
IP Klass IP 54
PPFD* (vid 200mm) 402 µmol
Ljusflöde 3100 Lumen
Färgtemperatur Röd/Blå/Vit mix
Certifieringar: CE, RoHS, LVD, EMC
Garanti: 2 år
Livslängd 50 000 timmar
 
*PPFD är mängden nyttigt växtljus. 

Läs mer om Growlight QUATTRO på vår hemsida
VENSO EcoSolutions AB Tel: 031-3400250
Ögärdesvägen 21 e-mail: info@venso.se
433 30  PARTILLE venso-ecosolutions.se 
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